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BAMAKO

ARTICULO 4/804-6004
TALLAS 38-45
TIPO Inyectado
DESCRIPCION

Botin de sequridad, fabricado en cuero de excelen-
tes propiedades fisicas, entresuela de Poliuretano
de baja densidad ultraliviana y planta de poliureta-
no de alta densidad, de excelente resistencia a los
hidrocarburos y sus derivados. Aislante eléctrico
para tensiones inferiores a 600 volt. sistema de
cierre en U con fuelle completo que protege de
penetracion de particulas y humedad al pie.
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Construccion D.I.P. (Direct Inject Process).
Capellada Cuero liso, espesor 1,8 a 2,0 mm.
Forro Descarne de cuero, curtido al cromo, espesor 1,3 mm.
Cuello Cuero pigskin flor 1,0 m.m., acolchado en espuma de PU.

Uso Plantilla de armar Non Woven resinado de alta flexibilidad y absorcién de humedad.
Plantilla Interior EVA c/textil preformada.

> Pesca Pasacordones Cinta textil en nylon 1,5 m.m. de ancho.

> Manufactura Cordones Redondos de nylon con alma.

> Ag ricultura Hilo Nylon de 3 cabos imputrecible.
Puntera de Seguridad  Acero, resistencia al impacto 200 Joule. Cumple con NCh 772/1 y EN

1SO 20345.

Entresuela Poliuretano de baja densidad (0,45) de alta resiliencia y buen aisla-

miento térmico ideal para zonas de baja temperatura.

Planta Poliuretano de alta densidad, resistente a los hidrocarburos, dcidos,
dlcalis y agentes quimicos. Buena aislacién térmica y bajo indice de
desgaste (menor a 150 mm3- DIN 53516). Disefio de planta anti-
deslizante para un mayor agarre en terrenos disparejos.

Aislante eléctrico para tensiones inferiores a 600 volt.

Calce EEE+, confortable a todo tipo de pie.
MANTENCION GARANTIA
Para mantener en 6ptimas condiciones de uso el calzado, se Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus
recomienda mantener siempre el calzado limpio. productos ante eventuales fallas de fabricacion.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad

No colocar por ningin motivo a calor directo. productiva o servicio.



