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ARTICULO 804-L0019

TALLAS 38-45

TIPO Cementado
DESCRIPCION

Action de Bata Industrials es una exclusiva linea de
calzado de seguridad de corte outdoor con disefio
moderno y funcional, entregando tecnologias y pro-
teccién a través de un calzado liviano y confortable.
Aislante eléctrico segliin norma ASTM 2413-11

CARACTERISTICAS
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Color Café moro en combinacién con café claro.
Construccion Cementado.
Capellada Cuero Nubuck. Espesor 1,8 mm.
Forro Pigskin 1.1 y descarne de cuero gamuzado 1,3 mm. en combinacién con cuero

descarne natural en zona de punta y talén.

OIS BAPE stabilzer FLEXGUARD®  TECHNICALINSOLE  pigntilla Interior Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad. Antimicético.

Hilos Nylon al tono del aparado.
Pasacordones Nylon de alta resistencia, color negro.
Cordones Redondos, con alma.
USO Cambrellon Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Contrafuerte Termopldstico 1,5 mm.
> Manufactura Plantilla Antiperforante Tela de alta densidad y flexible. Cumple con norma EN 1SO 20345.
> Mi neria Puntera de Seguridad = Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con EN
> Construccion SO 20345,
> FOI’EStG] Entresuela Phylon de baja densidad y elevada resiliencia.

Planta Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo indice
de desgaste (menor a 150 mm.). Disefio de planta antideslizante, de buen agarre
a todo tipo de superficie.
Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado segun
ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).

Sobrepunta y refuerzo talén de goma.

Calce EEE+, altura de empeine extra.
MANTENCION GARANTIA
Para mantener en 6ptimas condiciones de uso el calzado, se Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus
recomienda mantener siempre el calzado limpio. productos ante eventuales fallas de fabricacion.
En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad

No colocar por ningin motivo a calor directo. productiva o servicio.
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Issued to : Bata Industrials Europe
Europaplein 1, 5684ZC Best, The Netherlands

Manufacturer : See Technical File
Date of Issue : 23 October 2013
Expiry Date : 23 October 2018
Certificate No. : LEC FI00337063

Product Reference(s) : Access, Bloom, Cross, Dart, Lancer, Trend 2-1, Trend 2-2,
Trend 4-1, Trend Woman 2-1, Trend Woman 2-3,
Trend Woman, Trend Lancer, Performance Woman 1-2,
Performance Woman 3-1

Description : Construction : Cemented
Toecap : 604 Composite
Last : H2008LB
Sole : Rubber / EVA
Mould : Bickz
Test Report(s) : See Technical File
Size Range : 35-47
Category : SB SRA
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