FICHA TECNICA

Guantes para riesgos mecanicos,

para un uso general en medio

seco, sin peligro de riesgos

guimicos, microbioldgicos, i

eléctricos o térmicos. ) /

CARACTERISTICAS

e Fabricado completamente en - I
carnaza de alta calidad '
e Cocido con hilos de alta resistencia r /

e Curtido especial. ——

e Pufo de seguridad.

e Resistencia a abrasion, cortes 'y N
calor intermitente

e Recomendado para trabajos

generales que
e requieran resistencia mecanica.

RIESGOS:

e Mecanicos

e Abrasion
e Punzonamiento
e Chispas

e Calor radiante e intermitente
RESISTENCIA:

e Resistencia al desgaste 4111
¢ Resistencia al corte por impacto

e De conformidad con las exigencias esenciales de la Directiva Europea 89/686 relativa a
ergonomia, inocuidad, comodidad, ventilacion y flexibilidad y a las normas EN420:2003
(destreza 5) y EN388:2003 (niveles 3,1,2,2)

Alca Company S.A.C.
/4 Tels. Méviles: (01)2403664 / #948 535 819(RPM)
Ica@l ompany §.a.C. Enails: alcacompanysac@gmail.com

Web: http://alcacompany.com



mailto:alcacompanysac@gmail.com

