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IMPROVING WORKING LVES

ARTICULO 805 - 6905

TALLAS 35-45

TIPO PU Inyectado
DESCRIPCION

Estas lingas cuentan con puntera de seguridad y san
fabricadas en cuero de excelentes propiedades fisicas y
quimicas, entresusla de poliuretano de baja densidad
ultraliviana y planta de poliuretano de alta densidad, de
excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.
Inyectado directamente a la capellada, entregando
proteccion, a través de un colzado Fuiono y confortable,
ideal para actividades diarias e intensas.
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MANTENIMIENTO

Para mantener en optimas condiciones de use, s2 racomienda
manterer slempre el calzada impio y Justrado. En caso de
humedecerse se debe secor a temparatura ombiente.

No colooar por ningdn motivo a calor de estufa,
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DESCRIPCION DETALLE

Color Café (Marrdn).

_Cﬂt_n_.n_qg’»on Direct Inyect Pracess

Capelleda " Bufalo Full Grain Hair Call.

Farro Descame de cuero, ourtido al cromo.

Cuello SN Pigskin flay, acalchodo.

Plantilla Interior ”E*v;:l”premolaéodb. T

Puntera de Seguridad Metdlico modelo redando,

Entresuels Poliuretano .dgs—oiaaensmad,
resisterite a ks hidrooorburs, dddos y

dicalts. Disaito antidestizante., Incor-
pora tecnologic TUNNEL SYSTEM,

—Sad Alslante eldctrca cumple la NORMA
__ASTM 2413-2011.

Pasacordones: Textil,

Calce EEE+, canfortabie o toda tipo de ple.

Bata Industrials gorentiza la calidad y durabilided de sus
preductos onte eventuales fallas de fabricacion.

Es aconsejable el uso de un producto apropicdo @ su activided o
SRICIO,



