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TIPO Cementado y costurado
DESCRIPCION & e

Calzado de trabajo, linea Basica, fabricado en cuero
estompado con excelentes propiedades fisicas y quimicas.
Planta de Caucho ACN de alta resistencia
Aislente eléctrico segdn norma ASTM 2413-11

CARACTERISTICAS

| ow sessramy STON, YOTCAS ANTISUS

M

1RECTRCAL
POIRA TG

uUsos =

> Manufactura DESCRIPCION DETALLE

> Mineria Color Negro

> Construccion Construccion Cementado y costurado.

> Servicios Capellada Cuero estampado curtido al cromo
Forro Punta Descarne de cuero, curtido al cromo.
Contrafuerte Termopldstico de 1,5 mm de espesor.
Plantilla Interior Textil
Cordones V Nylon o Poliéster.
Pasadores Metdlicos inoxidables
Hilo Nylon de alta resistencia de 3 cabos
Cambrillén Acero dureza mayor a 34 Rockwell C
Suela Caucho Acrilo-Nitrilo.
Puntera de Seguridad Metsiico 200 Joule resistencic

Planta Alslante eléctnce cumple la NORMA
AST™ 2413201

MANTENIMIENTO GARANTIA

Para mantener en éptimas condiciones de uso, se recomiendo Bata Industrials gerantiza la calidad y durabilidad de sus

mantener siempre el calzado limpio y lustrado. En caso de productos ante eventucles fallas de fabricacion.

humedecerse se debe secar a temperatura ambiente, Es oconsejable el uso de un producto apropiado a su octivided o

No colocar por ningGn motivo a calor de estufa, servicio.



