AI p h aTeC® ‘I!ogb-leofggaislante recubierto de

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION neopreno

Doble forro aislante
recubierto de neopreno para
una mejor resistencia en
condiciones de calor

e Los guantes Scorpio® combinan las ventajas de
dos materiales: el recubrimiento de neopreno es
flexible y resistente a los quimicos, y el guante
suave de tejido térmico es confortable y resistente
al calor. Proteccién en aplicaciones con riesgos
quimicos y térmicos.

e Excelentes propiedades mecanicas y quimicas. No
es degradado por los productos de limpieza ni los
detergentes. Proteccion eficaz contra grasas y
aceites. Muy flexible y de agarre firme.

e Doble guante interior confortable y aislante.
Protege en caso de contacto intermitente con
superficies calientes (hasta 180°C).

Industrias Aplicaciones
e Maquinaria y Equipo e Trabajo de prensado
e [abricacion de Metal e Manipulacion de materiales con bordes
e Quimico afilados o rugosos
e Soporte & mantenimiento de lineas de
soporte
e Fugas, derrames u otras filtraciones
imprevistas
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Alphalec: [5oras

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION neopreno

Prestaciones claves

e Guante de neopreno con un doble forro aislante para resistir mejor a
entornos de calor vy frio

e Diseflado para la proteccion de usuarios en aplicaciones donde haya
riesgos quimicos y térmicos

e Excelentes propiedades mecanicas y quimicas. No se degrada con los
productos de limpieza ni los detergentes. Proteccion eficaz contra
grasas y aceites. Flexibilidad superior y agarre

e Doble forro interior cdmodo vy aislante. Ofrece proteccién en caso de
contacto intermitente con superficies calientes a hasta 180°C

e \ersion mas larga que el modelo 19-024 para una proteccion extra
Aceleradores quimicos de vulcanizacién

e Difenil guanidina

e Difenil tiuram urea

Solo un nimero reducido de usuarios puede presentar alguln tipo de sensibilizacién a
estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o

reacciones alérgicas de contacto.

Estandares de rendimiento

EN 1SO 374-1:2016 EN 388 EN 388 EN 407 EN 511
Type A

EN ISO 374-5:2016 EN 374 EN 374

VI A VAR

AKLMPT 3122B 3222 32XX4X 121

Especificaciones

2

MARCA | REF. DESCRIPCION TALLA LONGITUD COLOR

2

AlphaTec®19-026 | Doble forro aislante, Algodon, Neopreno, 8,10 660 mm; 26 pulgadas | Negroy gris

EMBALAJE

e 1par enuna bolsa; 12 bolsas por caja

( Alca Company:

soporte.ventas@alcacompany.com
Cel: 01 6832816 - +51 948 535 819
Jx. 10 de Diciembre - Comas - Lima
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