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PRODUCTO: LINEA DE VIDA DOBLE, DE CABLE DE ACERO DE 1/4”
CON AMORTIGUADOR FACTOR 1
CODIGO DE PRODUCTO: DF2G

[| IMAGEN DE PRODUCTO _ |

Manguera de

PV.C. transparentf/

[ CARACTERISTICAS TECNICAS

LINEA DE VIDA DOBLE DE CABLE DE ACERO DE 1/4’,
CON AMORTIGUADOR DE CAIDA, 1 GANCHO DE 3/4"

Y 2 GANCHOS DE 2 1/4”

Es un equipo de proteccién individual (1 sola persona).

Peso de la linea de vida: 2 250 g

La linea de vida esta disenada para trabajadores que
pesen hasta 140 kg ( incluidas las herramientas).

Cable de acero

1 Tordn

[ CARACTERISTICAS DEL CABLE

Material:

Cable de acero galvanizado.
Diametro:

1/4"

Resistencia a traccién:

22.2 kN (50001b)

Alma compuesta
por 19 filamentos
por 15 hian

Cable de acero de 1/4", compuesto por
7 torones (6 torones de acero y un alma de acero).
En cada torén hay 19 filamentos de cable.


https://alcacompany.com/producto/linea-de-conexion-doble-acerada-df2g-hauk-peru
https://alcacompany.com/etiqueta-producto/hauk/
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GANCHO DE 3/4” I

AMORTIGUADOR DE CAIDA

GUARDA CABO

LONGITUD: 1,80 m

de PV.C.

Manguera de transparente

DE META'

Estuche del amortiguador de
caida, de factor 1, vista
delante y posterior I

CABLE DE ACERO

Qﬁ

FERULAS DE
ALUMINIO

1 Torén

Alma compuesta
por 19 filamentos I

Ubicacion de etiqueta I

informativa en las
N lineas de cable

\

|

/
' Prensado con
férulas de aluminio.

GUARDA CABO I
DE PLASTICO

INDICACIONES I
| DENOESTAREN USO
ENGANCHAR EN
CINTA PORTA |
GANCHO DEL ARNES

GANCHO DE 2 1/4" |
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[ USOS'Y APLICACIONES

DETENCION DE CAIDA

Para trabajos de:
Construccién, Manufactura,
Agroindustria, Refinerias,
Mineriay en general
cualquier trabajo

sobre 1,80 m

Ideal para trabajos en superficies irregulares.

|_ CARACTERISTICAS DEL GANCHO DE 3/4”
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PRODUCTO MATERIAL EilliEiBAA %2 gl(l)'.\ll.UCRA;\RGA DE PESO NETO | CERTIFICADO
Ganchccj) ied ble |AcerO forjado, ANSI Z359.1
seguridad, ”g € [con tratamiento 36001b (16 kN)[50001b(22.2kN)[303 g EN 362:2004
sequro, 3/4"de | armico, FABRICACION YOKE
apertura.
q Prueba de
EN362:2004 /T (| - carga
/Norma aplicada ! 3600 Ib
141 |
(5.55) i
; § Eﬂ g ig‘; MarcadO—\ | i}%i
472) %g% E"‘Z,"E CEO0321 %Egi % ué
Instrucciones. E g 3 :?'-: Numero de normaA %%E é %
para el usuario: A R de aprobacién = 25

Advertencia en I3 puert
(debe cerrar y blaquear

Y N-3032

Fabricante: YOKE
Numero de articulo

Minima carga
de rotura

5000 Ib

Indicacion:
Inspeccionar antes
de cada uso

Minima carga de rotura
Numero de articulo

5M
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|_ CARACTERISTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4”

AlcaCompany:

Seguridad Industrial Total ©-

PRODUCTO MATERIAL Eiggi‘\ OE QA(')':UCR‘;\RGA PE | PESONETO | CERTIFICADO
Ganch:j) (jjed ble |AcerO forjado, ANSI Z359.1
seguridad, (’)’de con tratamiento |3 600 Ib (16 kN ) | 5000 1b (22.2 kN )| 500 g EN 362:2004
sequro, 2 1/4"de e rmico, FABRICACION YOKE
apertura.

216
(8.50)
CE0194
Numero de normal
de aprobacion
“\* - *’xxxg ## Afio de

Prueba de
. carga

3600 Ib

Minima carga

77777777777 >derotura 5000 |b

El acero usado, es previamente sometido
a un andlisis espectografico para asegurar,
un contenido metalurgico apropiado.
Todos los componentes forjados son
sometidos individualmente a una

prueba de control Magnaflux para
detectar rajaduras.

Prensado con férulas------------------ - '
.. .z 2
de aluminio ( con una presion de 100 kg/cm

Instrucciones
para el usuario:
Advertencia en la puerta

fabricacion

Fabricante: YOKE
Numero de articulo

. EN362:2004 / AT

/Norma aplicada

Manguera transparente

de PV.C., facilita la
inspeccion del cable.

'

Guarda cabo de plastico, refuerzo en la zona

de contacto con piezas metalicas.
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AMORTIGUADOR DE CAIDA

[

El amortiguador de caida esta disenado para
disipar la energia generada durante una caida
y limitar la fuerza sobre el cuerpo del usuario.

El amortiguador de caida, esta cubierto por un
estuche plastico resistente, donde se detalla:

- Certificacioén

- Normas

- Instrucciones

- Modelo

- Material

- Afo de fabricaciony

- Esquema de una caida ( factor 1).

[

ESQUEMA DE UNA CAIDA FACTOR 1

[ESTE LADO A LAANILLA DE LA
ESPALDA DEL ARNES

HAUK
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SIMPLE

MODELO DOBLE

REGULABLE

DIELECTRICO

Ejemplo de altura necesaria para
detener una calda

POLIESTER AT

CABLE 1/4"

MATERIAL [CABQ 5/

DELALINEA [ CABO /2"

CUERDA 11

mm

META - ARAMID 58 %
PARA-ARAMID 42 %

3/4"

GANCHO |21

21/2"

2

Longitud de (m)

Linea de conexion 1,80

Desaceleracién 1,06

Estiramiento del arnés 0,30

m[o[o]w]>

Hombros a pies del trabajador| 1,50

Altura de seguridad 1,00

TOTAL | 5,66

Altura libre necesaria para detener una

Un andlisis como este ejemplo debe ser
realizado por una persona calificada

MATERIAL DEL AMORT!
DE CAIDA:

IGUADOR

POLIESTER AT

META - ARAMID 58 %
PARA - ARAMID 42 %

FABRICACION
2019 | 2020 2021
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EN CASO DE UNA CAIDA
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Ejemplo del calculo de altura libre necesaria
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Después de haber resistido una caida,
un amortiguador debe ser retirado
de servicio.

LONGITUD DE:

para detener una caida de factor 1

Linea de conexién

Desaceleracion

Estiramiento de arnés

Hombros a pies del trabajador

Altura de seguridad

TOTAL

1,80

1,06
0,30
1,50
1,00

5,66

Altura libre necesaria para detener la caida: 5,66 m
Un analisis como el de este ejemplo debe ser realizado
por una persona calificada.

LONGITUD INICIAL: 1,80 m
LONGITUD DESPUES DE ACTIVARSE: 2,90 m
FUERZA MAXIMA DE FRENADO: 4 kN

PARA MAYOR INFORMACION

|ventas@alcacompany.con_1|

AlcaCompanySAC LINEA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Jr. 10 de Diciembre - Comas - Lima. Teléfono: 01 6832 816 / +51 948 535 819
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