LISUS

FEEL S AFE

ARNES MILENIUM
STARNDARD PLASTIC

Suspension plastica con ajuste pin-lock
CARACTERISTICAS

+ Disefiado para ser utilizado con lalinea de cascos LIBUS.
v/ Regulacion de altura de 3 posiciones y banda de nuca de 2 posiciones.

v/ Mayor profundidad en la banda de nuca lo que genera una mejor sujecion,

pudiendo evitar el uso de mentonera.

+ Suspensidn plastica inyectada con anillo central de apoyo en la cabeza.

+ Bandafrontal en tela sintética perforada para absorcion de transpiracion (sudadera); es desmontable, lavable y puede

serreemplazada por un repuesto.

COBERTURADERIESGOS PRESENTACION

C 8,5Kg-100pz-0,097 m3

CODIGO DE SUSPENSIONES APLICACIONES
902412 Arnés a Cremallera Textil Siderurgia
902413 Arnés a Standard Textil Mineria
902414 Arnés a Cremallera Plastico Construccion
902415 Arnés a Standard Plastico Centrales y distribucion
Eléctrica
Nuclear
Papelera
Quimica
Gasy petrdleo
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CERTIFICACIONES

VerCasco MILENIUM

Logistica
Naviera

Agro

Entes Estatales
Frigorificos
Alimentos
Electronica
Automortriz
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LISUS

FEEL S AFE

Y INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
NUNCA AJUSTE EL ARNES DE FORMA MUY A. Retire el arnes del casco.
APRETADA A LA CABEZA Y TAMPOCO LO DEJE MUY B. Lave con aguay jabon neutro.
FLOJO, ESTO PUEDE AFECTAR LA PERFORMANCE C. Enjuague y deje secar.
DEL PRODUCTO. D. Una vez seco coloque nuevamente el arnés y utilice
normalmente el casco.
ADVERTENCIAS

* Nunca altere 0 modifique el casco, no altere el arnés, no sustituya ningin componente de conjunto por otras piezas de
otro fabricante o marca.

 Inspeccione con frecuencia antes de utilizar el producto (caso, arnés, sudadera, mentonera) de posibles dafios y
sustituya inmediatamente por otro ante el primer signo de desgaste como por ejemplo: rajaduras, rescamiento,
deformaciones, fisuras, pérdida de flexibilidad, u otra fragilidad notoria.

 No utillice el casco con la visera invertida, o sea, hacia la nuca, los cascos MILENIUM no fueron testeados en esas
condiciones bajo ninguna norma.

* Este producto esta destinado solamente para uso profesional.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

NOTA: Los cascos de seguridad MILENIUM son testeados de acuerdo a las siguientes normas:

IRAM 3620 - NBR 8221:2003 - ANSI Z89.1 - UNIT 687

Los arneses de suspension standard y a cremallera contenidos en este empaque solamente pueden ser montados en los
cascos MILENIUM y sus diferentes versiones para asegurar el comportamiento correcto de acuerdo a las normas vigentes
aplicadas.
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